
Características
• Gran superficie de contacto con la ropa sobre un ángulo

de 300 °
• Protección de dedos y botón de emergencia para mayor

seguridad
• Cinturones de planchado duraderos M-Aramid
• Enfriamiento automático
• Microprocesador fácil de operar con memoria para 20

programas
• Indicación de velocidad y temperatura de planchado
• Posibilidad de modo inverso
• Motor de frecuencia controlada
• Filtros de pelusa fáciles de quitar
• La instalación que ahorra espacio contra la pared es

posible: retorno frontal
• Calefacción eléctrica, a gas o vapor
• Sistema de control de sobrecalentamiento con 3 sensores

de temperatura

Opciones
• Versión para monedas
• Pedal para fácil operación de arranque y parada
• Cilindro cromado para una mejor conducción térmica
• Velocidad de planchado autoajustable
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polotovar

standard
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weight
hmotnost

1 KEYPAD BOARD_I_MCX_W
DESKA KLAVESNICE_I_MCX_W554721 1 - - - 0.098

2 KEYPAD_I_MCX
KLAVESNICE_I_MCX 547084_KEYPAD1 - - - 0.023

3 KEYPAD_LENS_MCX_I
KLAVESNICE_PRUHLED_MCX_I547084_LENS1 - - - 0.029

4 KEYPAD_GASKET_MCX_I
KLAVESNICE_TESNENI_MCX_I547084_GASKET1 - - - 0.014

5 ---
MATICE M4 3109340000044 Kl. 8 --- DIN934/ISO4032 0.001

6 ---
Podlozka 4 3111270000044 Zn --- DIN127/CSN021740 0.000

7 WASHER 4
PODLOZKA 4 3119021000044 Zn --- DIN9021/ISO7093 0.001

 Revision
 Revize -  Drawn by

 Kreslil
 Approved by
 Schválil -

 Description New ECN
 Popis změny Novy 3064

Tolerances and dimensions unless noted according to
Tolerance a rozměry nespecifikované jinak podle

 Name
KEYPAD_I_MCX_A_C

 Název
 Material
 Materiál - KLAVESNICE_I_MCX_A_C
 Semi product
 Polotovar -  Drawing Nr.

 Číslo výkresu 554720
 Revision
 Revize

 Standard
 Norma - - Weight

 Hmotnost
 Approved by
 Schválil  ECN 3064

 Lifecycle state
 Stav životního cyklu Released

0.172  Drawn by
 Kreslil OderskyM 18.08.2014  Unit

 Jednotky mm  Size
 Format A3  Scale 

 Měřítko 1:2 1 1

Surface treatment due to QI400-28 / Povrchová úprava dle QI400-28

Pozn./Note:
Dílce ARTICLE_CODE, jsou shodné s ARTICLE_CODE až na rozdíl dle BOM
Parts ARTICLE_CODE are identical with ARTICLE_CODE except for the differences by BOM

PŘESNOST PRO PLAST:CSN640006
ACCURACY FOR PLASTIC PARTS:CSN640006

PŘESNOST PRO SVAŘOVANÉ SESTAVY:ISO13920-1
ACCURACY FOR WELDED ASSEMBLIES:ISO13920-1

PŘESNOST PRO PRYŽ:CSN ISO 3302-1
ACCURACY FOR RUBBER:CSN ISO 3302-1

PŘESNOST ODLITKU DLE EN ISO8062-3, CT11
CASTING ACCURACY BY EN ISO8062-3, CT11

NEKOTOVANÉ POLOMĚRY R5
UNQUOTED RADIUS R5

Pozn./Note:
1.
2.
3.

SCALE  1:1 SCALE  1:1

Panel de Control

Calandras Industriales calentadas 
por cilindro
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Calandras Industriales calentadas 
por cilindro Speed Queen

Especificaciones FCS1600/500 FCS2000/500 FCS2600/500 FCS3200/500

RODILLO

Diámetro del rodillo - mm 502 502 502 502

Longitud útil del rodillo - mm 1600 2000 2600 3200

Velocidad del rodillo - m/min  1.5 – 8  1.5 – 8  1.5 – 8  1.5 – 8

CAPACIDAD DE PLANCHADO*

Calefacción eléctrica y a gas - kg/h 65 80 95 120

Calefacción por vapor - kg/h 80 95 115 145

CALEFACCIÓN

Eléctrica - kW 32.4 37.2 54.0 64.8

Gas - kW 30 36 52 66

Vapor - kg/h 36 49 68 88

MOTOR 

Motor del rodillo - kW 0.37 0.37 0.37 0.37

Motor del ventilador - kW 0.18 / 0.255 0.18 / 0.255 2 × 0.18 / 0.255 2 × 0.18 / 0.255

Otros - kW - - - -

Ventilación de escape - mm 150 150 2×150 2×150

Consumo de electricidad -KW/h 28.2 32.3 46.9 56.1

Consumo de gas - m³/h  3.33  3.74  5.52  6.89

Gas tipo G G20, G25, G30, G31 G20, G25, G30, G31 G20, G25, G30, G31 G20, G25, G30, G31

Max. Presión de gas - mbar 67 67 67 67

Nivel de ruido - dB(A) 67.6 67.6 67.6 67.6

CONEXIONES

Eléctrica - V Hz

380–415V 3AC+N 50/60 Hz 
208–240V 3AC 50/60 Hz 

380–415V 3AC-N 50/60 Hz 
440–480V 3AC 60 Hz

380–415V 3AC+N 50/60 Hz 
208–240V 3AC 50/60 Hz 

380–415V 3AC-N 50/60 Hz 
440–480V 3AC 60 Hz

380–415V 3AC+N 50/60 Hz 
208–240V 3AC 50/60 Hz 

380–415V 3AC-N 50/60 Hz 
440–480V 3AC 60 Hz

380–415V 3AC+N 50/60 Hz 
208–240V 3AC 50/60 Hz 

380–415V 3AC-N 50/60 Hz 
440–480V 3AC 60 Hz

Requisitos eléctricos (gas) - V 208 – 240 
380 – 440

208 – 240 
380 – 440

208 – 240 
380 – 440

208 – 240 
380 – 440

Amps - A 6 6 6 6

Interruptor eléctrico -A 10 10 10 10

Carga completa - calefacción 
eléctrica (415/50/3) - A 49 58 81 97

Disyuntor - calefacción eléctrica 
(415/50/3) - A 63 63 100 125

Potencia Total - kW 33.2 38.0 55.2 66.0

CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

Exterior – Interior - mm n/a n/a n/a n/a

DATOS DE TRANSPORTE

Peso bruto de la calandra** - kg
1090 – E 
1120 – G 
1100 – S

1230 – E 
1350 – G
1280 – S

1480 – E
1500 – G
1490 – S

1770 – E
1850 – G
1800 – S

Peso neto de la calandra** - kg
890 – E
920 – G
900 – S

1020 – E
1150 – G
1070 – S

1260 – E
1290 – G
1280 – S

1470 – E
1590 – G
1540 – S

Calandra Al×An×P - mm 1232×2350×1052 1232×2750×1052 1232×3350×1087 1232×3950×1087

Peso bruto de la dobladora - kg n/a n/a n/a n/a

Peso neto de la dobladora - kg n/a n/a n/a n/a

Dobladora Al×An×P - mm n/a n/a n/a n/a

Peso bruto de la apiladora - kg n/a n/a n/a n/a

Peso neto de la apiladora - kg n/a n/a n/a n/a

Apiladora Al×An×P - mm n/a n/a n/a n/a

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Al×An×P - mm 1550×2490×1100 1550×2890×1110 1550×3490×1110 1550×4090×1110

Volumen - m³ 4.25 4.97 6.05 7.04

*Probado conforme con ISO 9398-1. Los datos relativos a las dimensiones de las máquinas incluyen todas las partes extendidas.
** E – Eléctrica 

G – Gas 
S – Vapor
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Calandras Industriales calentadas 
por cilindro Speed Queen
Dimensiones

Modelo Altura Longitud Profundidad

FCS1600/500 1232 2350 1052

FCS2000/500 1232 2750 1052

FCS2600/500 1232 3350 1087

FCS3200/500 1232 3950 1087

Todas las medidas están en mm 


